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MORSØ-NFS (nakkebredde 6-20 mm)
MORSØ-NFL (nakkebredde 12-26 mm)

MORSØ-NF, fodbetjent sprosseklipper til
vinduessprosser, vinduesposter, frontlåger
til køkkenskabe etc.

MORSØ-NF sikrer et helt glat og nøjagtigt
snit, så stykkerne kan sættes sammen
uden nogen form for efterbehandling.
Knivhovedets horisontale bevægelse
indstilles trinvis. Landene med de
forskydelige stop på højre og venstre side
af maskinen sikrer korrekt arbejde.
Maskinens specielle vægtstangs-
konstruktion gør betjeningen let og enkel,
og dobbelte fjedre fører automatisk knivene
tilbage til udgangsposition.

Fordelene ved MORSØ-NF sammenlignet med en fræser er bl.a.:
1. MORSØ-NF klipper mere nøjagtigt og glat.
2. MORSØ-NF frembringer ingen støv, derfor er det ikke nødvendigt med udsugningsanlæg.
3. Omstilling, udskiftning af knive og positionering af stop på MORSØ-NF tager mindre end 15 minutter.
4. efterhånden som knivene slides, forbliver vinklen på 45 uforandret. Dette sikrer altid nøjagtige samlinger.

MORSØ-NF klipper alle slags træ, plastik og MDF.

MORSØ-NF leveres med sikkerhedsskærm, affaldsslidske, 6 forskydelige længdestop, land på højre og venstre side af
maskinen, 1 nakkekniv (bredde efter eget valg), 1 sæt sideknive.

Tekniske Data for MORSØ-NF
Nakkebredder ( Morsø-NFS) 6 – 20 mm
Nakkebredder ( Morsø-NFL) 12 – 26 mm
Arbejdsbredde, max. 70 mm
Arbejdshøjde, max. 160 mm
Land, højre og venstre         *) 1500 mm
Forlængerborde, højre og venstre 1000 mm
Nettovægt 100 kg
US PATENT NOS.: US 6,675,686 BZ -
US 6,941,848 BZ

EUROPEAN NO.:    00610130.7-
2316

*) På forespørgsel: land på 2500 mm, som leveres med ekstra forlængerbord
og støtteben.
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